
Besleme
Voltaj              24V - 30Vdc   Konnektör ile 
Güç                 5 W max. 
Akım               300 mA
Vn                   24 Vdc
In                    200 mA

Bağlantılar     
Besleme         Standart 7,62 mm konnektör  (2 li) X2
Rs485             Standart 5,08 mm konnektör  (2 li) X2
Input               Standart 3,81 mm konnektör  (2 li) X8
Güç                 Standart 7,62 mm konnektör  (2 li) X8

BUS
Haberleşme    Rs485 
 Işıklar ve indikasyon
LED Kırmızı    Haberleşme Rs485 Rx - Tx

Kutu   IP 20 to DIN EN 60529 U:158 X G: 90 X Y:58 mm

Kullanım şartları 

Maksimum nem %93  yoğunlaşmaya uygun değildir.

Montaj   

35 mm montaj rayı üzerinde DIN EN 60715            

Input( Anahtarlama) Modülü

Input modülü Rs485 üzerinden yaptığı 

haberleşme ile kendi üzerinde yer alan 

MAC ID ile sisteme kayıt olur. Ya da 

daha Rs485 konnektörleri yanında bu-

lunan butona basılarak adres verilebilir. 

Modülün üzerinde default olarak gelen

adres 64 olarak yazılmıştır. Bilgisayar

üzerinden haberleşme ile 64 nolu modüle

erişilerek ID si değiştirilebilir.                   .

Modül üzerinde yer alan 8 adet digital Input

vardır.
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