
RFID Programlama Modülü

 RFID   Programmer

Besleme 
Akım:         500 mA
Voltaj :        24V-12V  
 Güç:          2.5 W

Bağlantılar     

Input               Standart 5,08 mm konnektör  (3 lü) X1
Röle Çıkış      Standart 5,08 mm konnektör  (3 lü) X1

Kutu   IP 20 to DIN EN 60529 U: 104 X G: 72 X Y:26 mm

Kullanım şartları 

Maks�mum nem %93  yoğunlaşmaya uygun değ�ld�r.

Montaj   

35 mm montaj rayı üzer�nde DIN EN 60715            

RFID kontrol modülü                .
Üzer�nde programlanan kartlara uygun olarak
�ç�ndek� röle çıkışını kuru kontak ya da 
12/24Vdc çıkışla enerj�leyen b�r ün�ted�r.
Programlayıcısı  �le �stenen mantıkta prog-
ramlama yapılab�len b�r algor�tma �çer�r.
F�rmalardan �sten�ld�ğ� takd�rde arzu ed�len
herhang� b�r mantıkta projeye özel değ�ş�kl�kler 
yapılab�l�r. Bu değ�ş�kl�kler �şlet�m mantığı
ve kullanılan çıkışlarla �lg�l� akım değerler�n� 
ya da gönder�lmek �stenen data yapısını 
�çereb�l�r bu �şlem  �ç�n kullanılacak modül 
sayısına bağlı olarak b�r proje bedel� ayrıca 
hesaplanacaktır.                 .
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