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BINA OTOMASYONU & AYDINLATMA OTOMASYONU
REFERANSLAR: 10 BURDA BALIKESIR Otomasyon (Tasarim ,Devreye Alma) Istanbul
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BURDA 10 AVM ESAS Holding tarafindan Balikesirde kurulmus bir aligveris
merkezi olup 140000 m2 lzerine ingsa edilmistir. Aydinlatma hesaplari ve
tasarimi EN PROJE firmasi tarafindan yapilmistir. AVM igin genel olarak dim
edilebilir ve tasarruflu LED armatiirler secilmistir. Yapilan ¢alismada gerek
otoparklar i¢in gerekse dis ortam ya da staf koridorlarinda gereksiz aydinlatma
yukiinden kacinilmis ve yapilan kontrol tasarimi ile 6zellikle otoparklarda %80e
varan oranda enerji tasarrufu planlanmistir.Otoparklarin icinde farkh
IStk yansima degerlerine cevap verebilecek ¢ok kademede Ik seviyesi
ayarlanabilen 0-10V c¢ikisli 540 adet Coronas marka Mikrodalga varlik
dedektérlerimiz secilmistir. Bu durumda otoparkta isiklar sirekli kisik %25
seviyesinde beklemeya alinmis varlik sezdikleri durumda %70 -
%90 arasi degerler ile gereken kadar 1slk vermeleri istenen sirelerde
saglanmistir. Bu da gilinliik olarak yaklagsik %75 e varan enerji tasarrufu
saglamaktadir. Burda 10 AVM 640 nokta kontrolu ile CORONAS kontrol
Uniteleri ve scadasi ile kontrol edilemektedir.
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